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Einstellung der Nockenwelle KS 600 und KS 601

Anfragen seiteps unserer Handler iassen erkennen,
dab Unklarheiten hinsichtlich der Einstellung der
Nockenwelie bel unseren Ziindapp-Matoren KS 600
und KS 601 bestehen.

Wir geben lhnen daher 'im Naehstehenden entspre-
chende Hinweise, bei deren Befalgung Sie ohne wei-
teres die richtige Einstellung vernehmen kdnnen (die
in'Klammern befindlichen Zahlen wejsen auf die Ab-
bildungen hin).

1. Lichtmaschine abnehmen.

2. Vorderen Motorgehdusedeckel entfernen.

3. Mutter zur Befestigung des grofien Nockenwellen-
zahnrades (1) nach dem Zurickbiegen der Siche-

rungsscheibe abschrauben (Rechtsgewinde). Die
Nockenwelle (2) ist dabel an den Fldchen fir die
Entliftermitnahme zu halten, damit die Verzah-
nung des Zahnrades (1} nicht beschddigt wird,

4. Mitnehmer (3) zwischen Nackenwelle (2) und
Nockenwellepzahnrad (1) herausnehmen.

Nockenwellenzahnrad (1) entfernen.
Linken {in Fehririchtung) Zylinderkapf gbnehmen.

Ventilkappen am rechten Zylinder abnehmen,
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. Die belden Stofistangen in den linken Zylinder
stecken und mit zwei Fingarn auf dieselben
driscken.

9. Neckenwelle (2) drehen, bis diese Stofistangen
gerade am Uberschneldungspunkt stehen,

10.-Belde Ventlle am rechten Zylinder cuf 1 mm
Ventilspiel einstellen.

11. Nockenwelle (2) drehen (Drehrichtung glelch-
giiltig) bis sle in eine teste Stellung ein-
schnappt. (Nachtraglich nicht mehr daran
diehen.)







